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£4) Dispositif de stabilisation au sol et de suspension d'un pot de plantes solidairement avec sa soucoupe. 



Q>7) L'invention concerne un dispositif permettant de stabi- 
liser au sol et de suspendre un pot de fleurs solidairement 
avec sa soucoupe. 

II est constitue d'un plateau-support (1) de reception de 
soucoupe (7) comportant trois languettes de maintien (3) 
presentant des evidements (4) destines a recevoir le cro- 
chet inferieur (6) d'une tige de liaison (2), le crochet supe- 
rieur (5) de cette tige de liaison (2) etant precedemment 
installe sur le rebord superieur du pot de fleurs (8), ces 
operations rendant solidaires entre eux les differents ele- 
ments. Le crochet superieur (5) de la tige de liaison (2) per- 
met le passage et le maintien d'un maillon de chaTnette (9) 
pour assurerla suspension de I'ensemble du dispositif. 

Le dispositif selon l'invention est destine a la stabilisation 
au sol et a la suspension d'un pot de fleurs conjointement 
avec sa soucoupe. 



(ll) N° de publication : 2 Q5Q 213 

(a n'utiliser que pour les 
commandos de reproduction) 

N° d'enregistrement national : QQ 031 26 
@lnt CI 5 : A 47 G 7/02 




II 1 1 1 1: 1 1 I ll I II III III 



2659213 



I 

La presente invention concerne un dispositif pour 
stabiliser au sol un ensemble de petites et moyennes dimen- 
sions form6 d'un pot de plantes orneraentales et de sa sou- 
coupe exposes au vent et permettre (Sgalement une mise en 

5 suspension de ces £ laments. 

Gen&ralement les pots de fleurs ont une forme tron- 
conique dont la base au sol constitute par la plus petite 
surface n f assure pas toujours une assise suffisante pour 
r^sister a la force des vents, le volume de la plante orne- 

10 mentale contribuant a la d^stabilisation du pot dont le 

poids n'est pas assea important pour compenser cet effet;la 
soucoupe traditionnellement associ^e au pot de plantes ne 
procure pas de stabilite supplementaire au pot malgr£ une 
plus grande surface de contact au sol. La prise en mains du 

15 pot et de sa soucoupe d'un seul tenant pour effectuer des 
changements d 1 emplacements au cours des saisons ainsi que 
la suspension de 1* ensemble sont malaistes k r^aliser. 

Le dispositif selon 1' invention permet de rem^dier 
k ces inconvenients.il rend solidaires entre eux 1' ensemble 

20 pot - soucoupe avec le dispositif lui~m§me augmentant ainsi 
la surface de contact au sol du pot qui correspond alors k 
celle de la soucoupe, lui procurant une meilleure stability 
par accroissement de l 1 assise au sol et 1' augmentation de 
fait du poids du pot qui peut compenser en partie la prise 

25 au vent offerte par les plantes. La prehension de l 1 ensemble 
realise est ameliorSe.La suspension peut Stre r^alisee par 
ajout de chain ette.Ita outre, le dispositif permet de pallier 
au manque de rigidite de certain es soucoupes fabriquees en 
matikre plastique,pour une installation en suspension. 

30 11 est constitue en effet selon une premiere carac- 

teristique d'un plateau-support de reception de soucoupe uni 
comportant trois languettes peripheriques de maintien, dispo- 
se es k 120° I'une par rapport aux autres,qui present ent des 
tvidements pour 1' insertion de crochets de tiges de liaison; 

35 les trois languettes replites contre la soucoupe, l 1 enserrent 
pour la maintenir tandis que les trois tiges de liaison k 
crochets s'agrippent d'une part sur le rebord eupdrieur du 
pot tandis que 1' autre extr^mitt s'enclenche dans un 6vide- 
ment de languette rendant solidaires entre eux les 6 laments. 
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Selon des modes parti cullers de realisation : 

- lea dimensions du plateau-support de reception de 
soucoupe peuvent fetre variees pour permettre de recevoir 
des soucoupes de diff brents diamfetres. 

5 - les; trois languettes peripheriques de maintien peu- 

vent comport er plusieurs 6videments pour la fixation des 
tiges de liaison & crochets permettant l 1 utilisation du 
dispositif pour des pots de differ entes hauteura. 

- la longueur des tiges de liaison k crochets peut fetre 
10 adaptde pour diffdrentes hauteurs de pot de plantes. 

- le crochet de la tige de liaison en prise sur le bord 
superieur du pot peut permettre le passage et le maintien d 1 
un maillon de chainette pour r^aliser la suspension de I 1 en- 
semble j dispositif - pot de plantes - soucoupe- 

15 Les dessins annexes illustrent 1' invention ; 

- la figure I repr^sente une vue 6tal£e du plateau-sup- 
port de reception de soucoupe avec ses trois languettes peri- 
pheriques a evidements. 

- la figure 2 repr^sente une vue de profil d'une tige de 
20 liaison k crochets. 

- la figure 3 represente en coupe un pot et sa soucoupe 
associ^s au dispositif. 

- la figure 4 represente une vue du pot et de sa soucoupe 
associ^s au dispositif en suspension avec des chainettes. 

25 En reference k ces dessins, le dispositif est compost 

d'un plateau-support de reception circulaire (I) qui revolt 
la soucoupe (7)et comport e trois languettes peripheriques (3) 
k evidements (4) dispos^es k 120° l'une par rapport aux 
autres qui sont repli^es contre le rebord exterieur de la 

30 soucoupe(7) ens errant celle-ci pour son maintien; trois tiges 
de liaison (2) comportant un crochet superieur (5) replie 
int^rieurement k 120° et un crochet inferieur (6) replie 
int^rieurement k 100° sont placees par le crochet superieur 
(5) sur le bord superieur du pot (8) install^ pr^alablement 

35 dans sa soucoupe (7), en regard des trois languettes periphe- 
riques k evidements (3),le crochet infdrieur (6) de ohaque 
tige de liaison (2) s 1 enclenchant dans un £videment (4) cor- 
respondent sur chacune des trois languettes (3). 

Selon une variante non illustr£e,des lignes de pliage 
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peuvent &tre pref orm^es h la base des -trois languettes (3) 
periph&riques de maintien en fonction de soucoupes (7) de 
differ ents didmetres. 

lies languettes de maintien (3) peuvent comport er 
plusieurs evidements (4) recevant les tiges de liaison (2) 
a crochets qui peuvent elles-m£mes Stre de longueur diff£- 
rente pour correspondre k diverses hauteurs de pot (8). 
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I) Dispositif pour stabiliser au sol et r^aliser la 
suspension d'un ensemble pot de plantes ornementales (8) et 
sa soucoupe (7) caracteris£ en ce qu'il se compose d'un 
plateau-support de soucoupe (I) pr^sentant trois languettes 
pdriph^riques de maintien (3) disposees a 120° I'une par 
rapport aux autres avec des £videments (4) destines k 1' 
ancrage de tiges de liaison (2) dont les extr£mit£s compor- 
tent un crochet inf&rieur (6) et un crochet sup£rieur (5) 
pouvant recevoir un maillon de chainette (9), qui enserrent, 
maintiennent et solidarisent entre.eux tous les elements • 



PUB -NO: 

DOCUMENT - I DENT I F I ER : 
TITLE : 

securely, together 
for hanging it 
PUBN-DATE : 



FR002659213A1 
FR 2659213 Al 

Device for stabilising a plant pot 
with its saucer, on the ground, and 

September 13, 1991 



INVENTOR- INFORMATION : 
NAME 

DANIEL, THIBERT 



COUNTRY 
N/A 



AS S I GNEE - 1 NFORMAT I ON : 
NAME 

THIBERT DANIEL 



COUNTRY 
N/A 



APPL-NO: 
APPL-DATE: 



FR09003126 
March 7, 1990 



PRIORITY-DATA: FR09003126A ( March 7, 1990) 

INT-CL (IPC) : A47G007/02 

EUR-CL (EPC) : A47G007/02 ; A47G007/04 

US -CL- CURRENT: 47/67, 47/71 



ABSTRACT : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> The invention relates to a 
device making it 

possible to stabilise a flower pot securely, together with 
its saucer, on the 

ground, and to hang it. It consists of a support plate (1) 
for receiving the 

saucer (7) , including three holding tabs (3) exhibiting 
recesses (4) intended 



to receive the lower hook (6) of a connection rod (2), the 
upper hook (5) of 

this connection rod (2) previously being installed on the 
upper rim of the 

flower pot (8) , these operations securing the various 
elements together. The 

upper hook (5) of the connection rod (2) allows passage and 
holding of a chain 

link (9) in order to hang the whole device. The device 
according to the 

invention is intended for stabilising a flower pot, in 
conjunction with its 

saucer, on the ground, and for hanging it. < IMAGE > 



